
Код по каталогу Диаметр Настройки
срабатывания Соединение Рабочее

давление
Цена, евро

с НДС
VS01 005 DN8 мм 4-9 кПа Резьба до 1 Бар 38
VS01 010 DN8 мм 8-18 кПа Резьба до 1 Бар 38
VS01 020 DN8 мм 10-36 кПа Резьба до 1 Бар 38
VS01 030 DN8 мм 28-50 кПа Резьба до 1 Бар 38
VSL03 005 DN20 мм 1.6-3.7 кПа Резьба до 1 Бар 83
VSL03 010 DN20 мм 3-11 кПа Резьба до 1 Бар 83
VSL03 020 DN20 мм 10-16 кПа Резьба до 1 Бар 83
VSL03 030 DN20 мм 14-21.5 кПа Резьба до 1 Бар 83
VSL03 040 DN20 мм 21.5-50 кПа Резьба до 1 Бар 92
VSL04 005 DN25 мм 1.6-3.7 кПа Резьба до 1 Бар 83
VSL04 010 DN25 мм 3-11 кПа Резьба до 1 Бар 83
VSL04 020 DN25 мм 10-16 кПа Резьба до 1 Бар 83
VSL04 030 DN25 мм 14-21.5 кПа Резьба до 1 Бар 83
VSL04 040 DN25 мм 21.5-50 кПа Резьба до 1 Бар 92
VSL05 010 DN32 мм 3-11 кПа Резьба до 1 Бар 175
VSL05 020 DN32 мм 10-17 кПа Резьба до 1 Бар 175
VSL06 010 DN40 мм 3-11 кПа Резьба до 1 Бар 175
VSL06 020 DN40 мм 10-17 кПа Резьба до 1 Бар 175
VSL07 010 DN50 мм 3.5-13.5 кПа Резьба до 1 Бар 252
VSL07 020 DN50 мм 11-20 кПа Резьба до 1 Бар 252
VSL25 005 DN25 мм 1.6-3.7 кПа Фланец до 1 Бар 161
VSL25 010 DN25 мм 3-11 кПа Фланец до 1 Бар 161
VSL25 020 DN25 мм 10-16 кПа Фланец до 1 Бар 161
VSL25 030 DN25 мм 14-21.5 кПа Фланец до 1 Бар 161
VSL25 040 DN25 мм 21.5-50 кПа Фланец до 1 Бар 174
VSL32 010 DN32 мм 3-11 кПа Фланец до 1 Бар 263
VSL32 020 DN32 мм 10-17 кПа Фланец до 1 Бар 263
VSL40 010 DN40 мм 3-11 кПа Фланец до 1 Бар 267
VSL40 020 DN40 мм 10-17 кПа Фланец до 1 Бар 267
VSL50 010 DN50 мм 3.5-13.5 кПа Фланец до 1 Бар 366
VSL50 020 DN50 мм 11-20 кПа Фланец до 1 Бар 366

VSL030022 010 DN20 мм 20-100 кПа Резьба до 2,5 Бар 113
VSL030022 020 DN20 мм 70-210 кПа Резьба до 2,5 Бар 115
VSL040022 010 DN25 мм 20-100 кПа Резьба до 2,5 Бар 113
VSL040022 020 DN25 мм 70-210 кПа Резьба до 2,5 Бар 115
VSL050022 010 DN32 мм 16-30 кПа Резьба до 2,5 Бар 205
VSL050022 020 DN32 мм 26-50 кПа Резьба до 2,5 Бар 205
VSL060022 010 DN40 мм 16-30 кПа Резьба до 2,5 Бар 205
VSL060022 020 DN40 мм 26-50 кПа Резьба до 2,5 Бар 205
VSL070022 010 DN50 мм 20-40 кПа Резьба до 2,5 Бар 300
VSL070022 020 DN50 мм 32-50 кПа Резьба до 2,5 Бар 300
VSL250022 010 DN25 мм 20-100 кПа Фланец до 2,5 Бар 192
VSL250022 020 DN25 мм 70-210 кПа Фланец до 2,5 Бар 195
VSL320022 010 DN32 мм 16-30 кПа Фланец до 2,5 Бар 295
VSL320022 020 DN32 мм 26-50 кПа Фланец до 2,5 Бар 295
VSL400022 010 DN40 мм 16-30 кПа Фланец до 2,5 Бар 298
VSL400022 020 DN40 мм 26-50 кПа Фланец до 2,5 Бар 298
VSL500022 010 DN50 мм 20-40 кПа Фланец до 2,5 Бар 419
VSL500022 020 DN50 мм 32-50 кПа Фланец до 2,5 Бар 419

VS040000 DN25 мм 30-600 кПа Резьба до 6 Бар 196
VS250000 DN25 мм 30-600 кПа Фланец до 6 Бар 289

Электронная почта: 7763219@mail.ru

Сайт: www.graduz.ru

Клапаны MVS/1 поглощают и выпускают пики внешнего давления газа в потоке. Вследствие своей
разгрузочной способности, сбросные клапаны находят применение как в гражданских, так и в
промышленных системах с такими средами, как метан, бутан, пропан и другие неагрессивные газы.

Телефон: (351) 776-32-19

Прайс на предохранительно-сбросные клапаны MVS/1
Скидки предоставляются на основании общего объёма заявки

Счета на оплату выставляются в российских рублях по официальному курсу ЦБ РФ.

Контактная информация для заказа сбросных клапанов MVS/1 Madas:

https://www.graduz.ru/madas/klapany/13-mvs1sbros

